
 
SCHEDA TECNICA 

                            JOE DIBRUTTO 
Private party 

 
 

P.A. 
 
Impianto professionale adeguato alle dimensioni della venue di riconosciuta buona qualità. 
 
Diffusori richiesti: preferibilmente   NEXO GEO SYSTEM 
                           Altri diffusori :   L’ACOUSTIC 
                    MARTIN 
                    D&B  
                    OUTLINE  
  
  
F.O.H. & STAGE 
 
I Joe dibrutto sono totalmente autonomi per quello che riguarda il set up del palco (cavi-aste-microfoni) 
I Joe dibrutto hanno un loro mixer, posizionato sul palco (Yamaha QL1), e in-ear monitor per tutti i musicisti.  
Il mixer viene gestito in remoto dal fonico dalla band tramite Ipad. 
Dove possibile vengono richiesti 2 monitor (come ascolto spare per la band) posizionati fronte palco, su 
un'unica linea, che saranno fornite dal mixer della band.  
 
 
La dimensione minima del palco è 5x4 mt. 
Nell’eventualità di palchi di grosse dimensioni sono gradite due pedane per batteria e tastiere 
 
Nel caso di presenza di ledwall o di scenografie pre esistenti la band è disposta a posizionarsi a seconda 
delle richieste del cliente, quantomeno per quello che riguarda il posizionamento di batteria e tastiere che 
sono gli elementi più ingombranti  
 
 
LUCI 
 
Impianto luci adeguato al palcoscenico. Il gruppo necessita di un puntamento frontale bianco per ogni 
musicista,blinder verso il pubblico e di teste mobili a sufficienza per la riuscita di un buono spettacolo. 
 
 
 
PERSONALE 
 
Dovranno essere presenti e a disposizione del gruppo e del personale tecnico del gruppo, durante il sound-
check e per tutta la durata dell’esibizione: 
- 1 Responsabile tecnico del service audio 
- 1 Datore luci / elettricista 
 
Il gruppo necessita di un camerino per 8 persone possibilmente in prossimità del palco  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER QUALUNQUE CHIARIMENTO TECNICO :   
ALESSANDRO FONTANINI 331 5660778 (alefonta82@gmail.com) 

 
 
 
 



 
 

STAGE PLAN 
JOE DIBRUTTO 

Private party 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PER QUALUNQUE CHIARIMENTO TECNICO :   
ALESSANDRO FONTANINI 331 5660778 (alefonta82@gmail.com)  

 
                                                                  

 


